
包二：皮肤消毒液-碘伏招标参数要求
1.总则  符合GB26368-2010 含碘消毒剂卫生标准
2.定义  碘伏类消毒剂是指由碘、聚乙烯吡咯烷酮（聚维酮）类和聚醇醚类非离子表面活性剂、碘化钾等组分制成的络合碘消毒剂。

3.规格  60ml/瓶、500ml/瓶，投标需同时提供两种规格。
4.原料要求
4.1碘和碘化钾及乙醇 :应使用医药级、化学纯级或其以上级别;应符合《中华人民共和国药典》(二部)2010年版的规定。
4.2 聚醇醚类表面活性剂:应使用化学纯或其以上级别;活性物含量≥99%,羟值为8O±5,灰分≤0.5%。
4.3 聚乙烯基吡咯烷酮类表面活性剂:应使用医药级及其以上级别,应符合《中华人民共和国药典》(二部)2010年版的规定。
4.4 生产用水:应使用去离子水。
5 技术要求
5.1 理化性能要求
5.1.1 感官性状
碘酊为棕红色澄清液,无沉淀,有碘和乙醇气味。
碘伏为黄棕色至红棕色固体粉末,有碘气味。
5.1.2 含碘消毒剂理化指标(见表1)
表1  碘伏理化指标

	项目
	指标

	有效碘含量范围/(g/L)
	2～10

	PH值
	2.0～4.0


5.1.3 稳定佳  有效期≥24个月。
5.2 杀灭微生物指标(表2)
表2  杀灭微生物技术要求

	消毒剂名称
	杀灭对象
	试验方法
	浓度g/L
	作用时间min
	杀灭对数值

	聚醇醚碘
	细菌繁殖体
	悬液定量法
	2～10
	≤5.0
	≥5.00

	
	真菌
	悬液定量法
	2～10
	≤5.0
	≥4.00


6 标志和包装
6.1 标志
应符合GB/T191的要求,运输包装应标明:产品名称、厂名和厂址、商标、规格、数量、有效期、卫生许可证号、贮藏条件以及“防潮”、“避光”等。
6.2 包装
包装材质应符合无毒级包装材料要求。外包装采用瓦楞纸包装箱,应捆扎牢固,正常运输、装卸时不得松散。

7. 提供证件：生产企业许可证/经营许可证（复印件）、营业执照（复印件）、产品合格证、卫生安全评价报告、销售人员授权书及其身份证明和销售凭证，复印件需加盖供货单位印章。
8.提供近三年安徽省三甲医院至少3家业绩证明。                                              

