
包三：含氯消毒剂（次氯酸钠溶液）招标参数要求

1. 总则  符合GB/T 36758-2018 含氯消毒剂卫生要求。
2. 规格：450g～1000g。
3. 原料要求

3.1 配方中杀菌成分原料要求

3.1.1溶液应符合GB/T 19106中A型的要求。
3.1.2生产液体含氯消毒剂，应使用纯化水。
4.技术要求

4.1 含氯消毒剂应无分层，无沉淀和悬浮物。
4.2 用于相关消毒对象的液体含氯消毒剂，PH应符合产品说明书标识值范围±1。

4.3 有效率含量
产品应标示有效氯的含量（mg/L或%）及范围。有效氯含量的范围应在中值的±15%以内。
4.4 稳定性  

液体含氯消毒剂在产品有效期内，产品的有效氯含量不得低于标示值的下限，产品有效期不得少于6个月。对于不含稳定剂的次氯酸钠消毒剂，有效期为3个月。

4.5杀灭微生物指标
根据产品说明书规定的使用剂量，按《消毒技术规范》中的定量杀菌试验，模拟现场试验或现场试验方法进行试验，其杀菌效果应符合表1要求。
表1  杀灭微生物指标

	指示菌株
	杀灭对数值

	
	悬液法
	载体法
	模拟现场试验

	大肠杆菌（8099）
	≥5.00
	≥3.00
	≥3.00

	金黄色葡萄球菌（ATCC 6538）
	≥5.00
	≥3.00
	≥3.00

	白色念珠菌（ATCC 10231）
	≥4.00
	≥3.00
	≥3.00

	枯草杆菌黑色变种芽孢（ATCC  9372）
	≥5.00
	≥3.00
	≥3.00

	自然菌
	≥1.00（现场试验）


5. 包装要求
产品包装标志应符合GB/T 191规定，包装容器与材料应符合相应标准和有关规定。

6.标签、标志和说明书
按《消毒产品标签说明书管理规范》规定执行。

7.提供证件：生产企业许可证/经营许可证（复印件）、营业执照（复印件）、产品合格证、卫生安全评价报告、销售人员授权书及其身份证明和销售凭证，复印件需加盖供货单位印章。
8.提供近三年安徽省三甲医院至少3家业绩证明。
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