
附件;

一、设备名称及数量

  尿流动力学检测仪   预算：小于28万元/ 1台

二、基本要求

1、所投产品必须具备医疗器械注册证；

2、产品中标后，供货方必须提供产品的报关单或合格证、中文使用说明书、维护手册、维修手册、故障代码表、易损零部件及备件清单、维修密码等；

3、所投型号产品安徽省内三甲医院用户≥3家或全国范围内三甲医院用户≥10家，招标时提供合同复印件或发票复印件并加盖公司公章；                                                                                                                                                            

4、中标后提供操作规程（包含WORD电子版），厂家提供规范的操作维护培训；

5、投标时需提供产品彩页或产品说明书，提供配套耗材报价清单，测压导管限价140元/根，超过该报价视为无效标；

6、本项目所有※项技术参数必须完全满足，非※号项技术参数负偏离≤3项，否则作无效标处理。投标人必须按实事求是的原则，是负偏离的必须注明，如验收时发现有虚假应标，我院将根据相关法律法规对投标人作出相应的惩罚。

三、技术参数要求：

1、尿动力主机，独立的电源开关，无线蓝牙模块，无线灌注泵模块， 重

力传感器接口，尿道牵引接口；

2、压力传感器

※2.1、压力传感器与电脑工作站之间蓝牙无线传输数据，患者可以随身携带，动态检测；

2.2、通道数 ≥4 个；

2.3、测定范围-50～200cmH2O，精度±2%；

※2.4、具备空气测压功能，具有气体传导测压传感器；

3、尿流率传感器

※3.1、蓝牙无线尿液流量计，数据通过无线技术传输到工作站中

※3.2、传感器类型：称重式，表面具有防水涂层，内嵌锂电池供电，同时具有外接电源供电及充电装置；

3.3、尿流量测定范围 0～1200ml；

3.4、精度≤±2%；

3.5、尿流率测定范围 0～50ml/min；

4、肌电图系统

※4.1、携带式蓝牙无线EMG测量装置，数据通过无线技术传输到工作站中，患者；动态检测EMG；

4.2、通道数≥2 个；

4.3、测量采样频率满足：2～1000 Hz；

4.4、系统可以根据病人情况自动检测显示肌电图信号实

※5.1、灌注泵与电脑工作站之间，蓝牙无线控制；

5.2、具有重量传感器计量功能，并实时自动检测和修正数字滚轴式水泵的灌注量；

5.3、数字式灌注泵，主机上具有一键式开关灌注泵功能电脑控制，可以实时调节灌注速度；

5.4、灌注速度范围 5～140ml/min（可以实时调节）；

5.5、灌注量 0～1000 ml，可以自定义灌注量，精度≤±2%；

5.6、当压力及容量超过预设值时，泵自停保护；

5.7、在儿童模式时，可以自动计算出适合小儿的灌注速度，并有提示语出现；

6、尿道测压牵引器系统；

※6.1、工作站蓝牙无线控制尿道测压牵引器；

6.2、电脑控制，无级变速，多次牵拉可计算出平均值；

6.3、牵引速度 0.5 ～ 3 mm/s，到达顶端自动停止；

6.4、可用长度 300mm；

6.5、回位速度≥20mm/s；

6.6、尿道测压具有恒压灌注装置及限流灌注系统；

7、 软件系统 

7.1、在电脑上可以实时作尿动力各项检查项；

7.2、符合国际尿控协会标准的尿动力学参数，具有男性，女性，小儿尿动力检查系统；

7.3、一次完成同步检测膀胱压，腹腔压，逼尿肌压，尿道压，尿道闭合压，肌电图，尿流量，尿流率，膀胱灌注量；

7.4、中文报告，各项检查内容，可选择打印，片段打印，报告中无乱码；

7.5、界面个人化，参数自定义，自动启动，自动储存和自动备份；

7.6、具有小儿尿动力分析系统，具有小儿列线图；

※7.7、一键式全部通道置零操作，同时各个通道可以分项置零；

7.8、独立式辅助系统指导程序，指导医生进行尿流率检查，完全性膀胱检查，同步尿道压测定，以及各个组件的功能指导，维护，校对等，具有文字、语音、视频全方位辅助操作；

7.9、同步语音系统，各项检查项目及事件具有同步语音提示功能，语音与数据曲线同步回放 ，可以根据医生研究需要可以自定义语音注释功能；

7.10、一键式实时调节膀胱压和腹部压等量化；膀胱压和尿道压等量化，祛除脏器本体压力；

7.11、膀胱压力容积测定，自动计算膀胱顺应性；

7.12、片段误差分析系统，认为误差自动辨别，并有文本提示，以利于医生选定某段曲线进行分析，可祛除人为误差；

7.13、压力—流率分析（包括梗阻图，膀胱作功图，尿道阻力因子图）；

7.14、自动分析功能；

7.15、漏尿点压力分析及尿道压力描计分析；

7.16、压力性尿失禁等级分析；

7.17、事件标记移动及注释显示功能及数据存储记录功能；

8、导管 

用于尿动力检查的各种导管为开放性。

四、整机保修≥3年。

五、投标单位资质要求：

1.营业执照复印件；

2.法定代表人投标授权书；

3.投标代表人身份证或复印件及联系方式；

4.《企业法人营业执照》；

5.《税务登记证》；

6.《医疗器械生产企业许可证》；

7.《医疗器械注册证》、《医疗器械注册登记表》；

8.投标报价表；

9.投标产品的宣传彩页；

10.投标人应提供产品售后服务保障承诺书；

11. 提供所投型号近三年（2018年1月1日以来至投标截止之日）安徽省内三甲医院用户≥3家或全国范围内三甲医院用户≥10家，招标时提供合同复印件或发票复印件并加盖公司公章；否则为无效标；
12.投标人提供的产品应能满足临床需要，供应商能够保证正常供应；如出现产品质量问题，应无偿更换。

13、投标人需提供技术参数响应表。

六、针对招标文件的内容，如有疑问，请书面快递至采购中心，我科将转至相应部门进行核实答复。不接受电话质疑。

七、标书一式三份，标有目录和页码，并进行胶装，注明联系人和联系方式，否则废标处理。

联系地址：黄山市人民医院采购中心   

联系人：邹老师  

联系电话：0559-2533342           

 邮政编码：245000

（备注：邮寄资料时，请注明“   尿流动力学检测仪项目”的字样。）

